
  

 
 

Connect Products B.V. 
Duurzaamheidsring 220  info@connectproducts.nl 
4231 EX Meerkerk   +31 (0)183 731 400  
Nederland   www.connectproducts.nl 
 

Technische Documentatie 

SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES 

Versie 20240101 

Product 
SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES zijn hoogwaardige, uiterst handige, direct effectief werkende 
schoonmaakdoekjes. Specifiek voor het snel, eenvoudig en veilig reinigen van handen/huid, 
gereedschappen en ondergronden. Ideaal tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 
 

Toepassingen 
• Verwijdert niet-uitgeharde MS-polymeer®, acrylaat-, siliconen- en PU-kitten en lijmen. 
• Verwijdert vers/niet uitgehard PU-schuim, spuitlijmen, epoxyproducten en rubbercement. 
• Verwijdert niet uitgeharde coatings, verven en lakken van oppervlakken waarop is gemorst.  
• Verwijderd smeermiddelen (vetten en oliën) van handen, gereedschap en ondergronden. 

 

Eigenschappen 
• Veelzijdig en gebruiksvriendelijk toepasbaar. 
• Dermatologisch getest. 
• Direct effectieve, snelle en langdurige werking. 
• Niet pluizend en licht absorberend. 
• Maakt handen, gereedschappen en ondergronden snel en eenvoudig ultra schoon. 
• Handzame verpakking; 100 stuks. 
• Voorzien van aangename frisse geur. 

 

Standaard assortiment 
Kleur 6 bussen á 100 stuks 
Wit SI-515-0000-100 

 

Technische productgegevens 
 

 

Houdbaarheid 
In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +30°C. 
Maximaal 36 maanden houdbaar na productiedatum. 
 

Samenstelling 
Aqua, alcohol, denat, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, dimethyl, succinate, C9-11 pareth-6, 
phenoxyethanol, methylparaben, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, glycerin, sodium, 
hydroxide. 

EIGENSCHAP SPECIFICATIE 
Gewicht per doek 26 gram/ m2 
Gewicht per pak 3,9 kg 
Doeken per rol 100 
Doek lengte 310 mm 
Doek breedte 280 mm 
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Applicatie condities 
• Schroef het deksel boven op de bus los.
• Verwijder afsluitend plastic.
• Trek vervolgens het eerste schoonmaakdoekje van de rol en voer deze door de dekselopening

naar buiten.
• Schroef hierna het deksel weer terug op de bus. De verpakking is gebruiksklaar.
• Trek indien nodig een nieuw schoonmaakdoekje door de opening en scheur deze af.
• Resten/sporen zo nodig verwijderen m.b.v. van een vochtige doek.
• Maak de ondergronden waarop is gemorst direct schoon, voor het beste resultaat

Veiligheid & gezondheid 
Productveiligheidsblad is op verzoek verkrijgbaar. 

Garantie & aansprakelijkheid 
Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in 
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan 
hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en 
ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de 
toepassing geschikt is. 

Disclaimer
Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is 
gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze verveelvoudigden, openbaar maken en/of 
gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De 
technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of 
indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische 
veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik 
van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen 
alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen 
dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product 
en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden 
uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.  


